
 

 Puslapis 1 iš 2 

 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA  

nr. NIDA C75 HYDRO C3/08/2015 
 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

NIDA C75 HYDRO C3 (Sienų profilis NIDA C75 HYDRO C3) 

2. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys: 

 

Plieniniai kampuočiai skirti naudoti viduje, kaip  gipskartonio plokščių laikanti konstrukcija. Skirti 

naudoti aplinkoje, kurios koroziškumo kategorija yra C3. 

 

3. Gamintojo adresas:  

  Siniat Sp. z o.o. 

  Przecławska g. 8, 

  03-879 Warszawa 

 Gamykla: Gacki, 28-400 Pińczów 

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  

 

4 Sistema 

 

5. Darnusis standartas: 

 

PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań” 

(Metaliniai karkasų komponentai, skirti naudoti su metaliniais lakštais gipso. Apibrėžtys, reikalavimai  

ir bandymo metodai) 

 

 

 

  



 

 Puslapis 2 iš 2 

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

nr. NIDA C75 HYDRO C3/08/2015 
 

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 
 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija 

Degumas (neuždengto produkto) A1 PN-EN 14195:2015-02 

Tempimo stipris 270 – 500 N/mm2 PN-EN 14195:2015-02 

 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe ir laikantis 
ES reglamento, numeris: 305/2011. 

 

 
Gamintojo vardu pasirašė:  

 

 

Maciej Januszewski  

PRODUKTO VADOVAS  

………………………………………………………………  

 (pavardė ir pareigos)  

 

Varšuva, 2015.08.03           
            ……………………………………. ……….……………………. 

     (išdavimo vieta ir data) (parašas) 

 


